Использование Беспроводной Системы распределения (WDS)

WDS позволяет администратору сети создавать большие беспроволочные сети, соединяя несколько беспроволочных точек доступа. WDS обычно используется на больших пространствах, где прокладка сети недопустимый, дорога или физически невозможна.

После завершения этого урока Вы сможете конфигурировать роутер TEW-631BRP и точку доступа TEW-630APB для работы в режиме WDS/repeater.
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Иллюстрация. WDS/Repeater.

Предполагаемое время урока: 10 минут.
Процедура Конфигурации

1. Настройте TEW-631BRP, открывая web-браузер и печатая в IP адресе TEW-631BRP. Если Вы настраиваете TEW-631BRP впервые, напечатайте адрес IP по умолчанию в следующей форме: http://192.168.10.1

2. Напечатайте admin для Имени пользователя,  оставьте поля пароля пустым. Нажать OK. 

3. В  левом меню нажмите Basic и затем Wireless. Настройте Wireless Network Settings вашего роутера по образу ниже. Затем Save Settings (Сохраните Настройки).
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4.  В  левом меню нажмите Advanced и затем Advanced Wireless. Настройте Wireless Network Settings вашего роутера в соответствии со следующим образом.  Затем Save Settings.
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5. После окончания конфигурации TEW-631BRP мы настраиваем точку доступа TEW-630APB, чтобы закончить установку WDS. Настройте TEW-630APB, используя web-браузер и печатая в IP адрес TEW-630APB. Если Вы настраиваете TEW-630APB впервые, напечатайте адрес IP по умолчанию в следующем виде: http://192.168.1.100
6. Напечатайте admin для Имени пользователя,  оставьте поля пароля пустым. Нажать OK.  
7. В  левом меню нажмите Basic и затем AP Settings. Настройте AP Settings вашей АР в соответствии со следующим образом.  Затем Save Settings.
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8. В  левом меню нажмите Basic и затем Wireless. Настройте Wireless Network Settings вашей АР в соответствии со следующим образом.  Затем Save Settings.
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9. В левом меню нажмите Advanced и затем Advanced Wireless. Приведите Advanced Wireless Settings к образу ниже. Затем Save Settings.
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Оба прибора теперь настроены, и теперь Вы можете соединиться, чтобы обладать Вашим новым расширенным беспроводным покрытием.

